
DFX-9000
DATENBLATT / BROSCHÜRE

Der schnelle und robuste 9-Nadeldrucker verarbeitet große 
Druckaufträge auf bis zu 10-lagigen Papier und druckt bis zu 1550 
Zeichen pro Sekunde.

PRODUKTMERKMALE

Äußerst robust mit einem MTBF-Wert von 
20.000 Betriebsstunden
Farbband mit hoher Lebensdauer – 15 
Millionen Zeichen
Standardmäßige USB-, Serielle und 
Parallelschnittstellen (optionale Ethernet-
Schnittstelle)



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Anzahl der Pins 9 Pins

Anzahl der Spalten 136 Spalten

Druckmethode Punktmatrix-Nadeldruck

DRUCK

Druckgeschwindigkeit HighSpeed-Draft: 10 cpi: 1550 Zeichen/s, 12 cpi: 1450 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 1320 

Zeichen/s, NLQ: 10 cpi: 330 Zeichen/s

Durchschläge 9 + ein Original

Druckauflösung 240 x 144 dpi

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T) (optional), Bidirektional 

parallel, RS-232, Typ-B-Schnittstelle

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papiereinzug Endlospapier vorne und hinten, Papierausgabe hinten, Papierdickenmessung: Ja

Papierformate Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und mehrlagig)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 185 W, 75 W (im Standby)

Abmessungen 700 x 378 x 363 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 34 kg

Temperatur Betrieb 5° C - 35° C

Kompatible Betriebssysteme Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP

Enthaltene Software Epson Status Monitor

Mean Time Between Failures 20.000 Stunden

Druckkopflebensdauer 200 Mio. Anschläge / Nadel

Schalldruck Betrieb: 58 dB(A)

Speicher 128 kB eingebaut

Ribbon Yield 15000000 Zeichen Schwarz Draft

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 80%

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen IBM PPDS, ESC/P

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Vor-Ort-Service

Optionale Garantieerweiterung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer C11C605011BZ

Barcode 8715946275987

Ursprungsland Japan

Palettengröße 1 Stück

DFX-9000

LIEFERUMFANG

Hauptgerät
Aufstellanleitung
Bedienungsanleitung (CD)
Treiber und Hilfsprogramme (CD)
Software (CD)
Garantiedokument
Stromkabel
Farbband

VERBRAUCHSMATERIAL

Epson SIDM Black Farbbandkassette für DFX-9000 
(C13S015384) (C13S015384)

OPTIONALES ZUBEHÖR

SIDM-Druckerunterschrank

7102677

Epson SIDM Serielle Schnittstellenkarte ohne Puffer, Typ B-
Einsteckkarte, RS232D/20 mA

C12C824432

SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107

1620202
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Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen
Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Str. 4 
D-40670 Meerbusch 
Info-Line: 02159 92 79 500 
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 
www.epson.de

Epson in Österreich 
Info-Line: 01 253 49 78 333 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 022 592 7923 
www.epson.ch


