
LQ-2190
DATENBLATT / BROSCHÜRE

Bei hohen Druckaufkommen ist dieser 24-Nadeldrucker für das 
Format DIN A3 genau das richtige Gerät: Er arbeitet schnell und 
effizient.

Der Epson LQ-2190 ist schnell, zuverlässig und wirtschaftlich. Der flexible und 
zuverlässige Nadeldrucker kombiniert auf ideale Weise große Druckvolumen mit 
erstklassiger Qualität. Durch die kosteneffizienten und zuverlässigen Ergebnisse eignet 
sich der Drucker ideal für Rechnungen, Lieferscheine, Inventarlisten und Etiketten.

Zuverlässige Geschwindigkeit: Dieser 24-Nadel-Breitformatdrucker erledigt mühelos 
große Druckaufträge. Verlassen Sie sich auf Ergebnisse in hoher Qualität auf einer Vielzahl 
von Papierarten. Durch die beeindruckende Druckgeschwindigkeit von bis zu 576 Zeichen 
pro Sekunde (bei 12 Zeichen/Zoll) eignet sich der Drucker ideal für hohe 
Druckaufkommen. Das robuste Gerät ist sehr zuverlässig und verfügt über einen 
Druckkopf mit einer Lebensdauer von 400 Millionen Anschlägen pro Nadel sowie einen 
MTBF-Wert (Mean Time Between Failure) von 20.000 Betriebsstunden.

Flexibilität: Durch die vielseitigen Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten haben 
Sie mehr Flexibilität in Bezug auf den Platz auf Ihrem Schreibtisch. Und durch den 
zusätzlichen USB-Anschluss ergeben sich noch weitere Anschlussmöglichkeiten.

Längere Haltbarkeit des Farbbands: Das haltbare Farbband verfügt über eine 
Lebensdauer von bis zu 15 Millionen Zeichen und muss daher selten ausgewechselt 
werden. So reduzieren Sie Betriebskosten und Wartungszeiten.

PRODUKTMERKMALE

Schneller, zuverlässiger Druck
Nutzen Sie die Qualität eines 24-
Nadeldruckers bis zum Format DIN A3 mit 
576 Zeichen/Sek.
Mehrlagige Dokumente
Verarbeitet bis zu 6-lagige Formulare (1 
Original + 5 Durchschläge)
Papiermanagement
Papierwege mit Einzug vorne, hinten und 
unten
Print Speed Enhancer
Zum schnelleren Drucken von Grafikdaten 
unter Windows
Einfache Anschlussmöglichkeiten
Serienmäßiger USB- und Parallelanschluss



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Anzahl der Pins 24 Pins

Anzahl der Spalten 136 Spalten

Druckmethode Punktmatrix-Nadeldruck

DRUCK

Druckgeschwindigkeit LQ: 10 cpi: 120 Zeichen/s, 12 cpi: 144 Zeichen/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 Zeichen/s, 12 

cpi: 576 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 360 Zeichen/s, 12 cpi: 432 Zeichen/s

Durchschläge 5 + ein Original

Druckauflösung 360 x 180 dpi

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse USB 2.0, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T) (optional), Typ-B-Schnittstelle, 

Bidirektional parallel, RS-232 (optional)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papiereinzug Einzelblatt vorne und hinten, Endlospapier vorne und hinten, Papierausgabe hinten

Papierformate Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und 

mehrlagig), Rollenpapier, Umschläge, Pappe

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 46 W, 3 W (im Sparmodus)

Abmessungen 693 x 405 x 268 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 13 kg

Temperatur Betrieb 5° C - 35° C

Kompatible Betriebssysteme Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows 

XP, 64-Bit-Version

Enthaltene Software Epson Status Monitor

Mean Time Between Failures 20.000 Stunden

Druckkopflebensdauer 400 Mio. Anschläge / Nadel

Schalldruck Betrieb: 54 dB(A)

Speicher 128 kB eingebaut

Ribbon Yield 15000000 Zeichen Schwarz Draft

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 80%

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen ESC/P2, IBM PPDS

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry-in

Optionale Garantieerweiterung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer C11CA92001

Barcode 8715946465142

Ursprungsland Indonesien

Palettengröße 2 Stück

LQ-2190

LIEFERUMFANG

Hauptgerät
Aufstellanleitung
Bedienungsanleitung (CD)
Treiber und Hilfsprogramme (CD)
Software (CD)
Garantiedokument
Stromkabel
Farbband

VERBRAUCHSMATERIAL

Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-2x70/2x80/FX-
2170/2180 (C13S015086) (C13S015086)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Epson SIDM Serielle Schnittstellenkarte ohne Puffer, Typ B-
Einsteckkarte, RS232D/20 mA

C12C824432

Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für FX/LQ-2170

C12C800322

Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-
890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie

C12C811141

SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107

1620202


