
WorkForce Pro
WF-C8690DTWFC

DATENBLATT

Dieses DIN A3-Tintenstrahl-Multifunktionsgerät bietet kleinen bis 
mittleren Arbeitsgruppen eine schnelle Reaktionszeit bis zum ersten 
Ausdruck und sorgt für niedrige Kosten und hohe Produktivität.

Erzielen Sie optimale Ergebnisse für Ihr Unternehmen, und sorgen Sie für geringere 
Stromkosten und weniger Auswirkungen auf die Umwelt. Gleichzeitig werden Sie Ihrer 
sozialem Verantwortung als Unternehmen gerecht. Der Drucker gibt nicht nur alltägliche 
DIN A4-Dokumente schnell aus, sondern auch DIN A3-Dokumente wie hausinterne 
Prospekte, Broschürenentwürfe zum Korrigieren, Excel-Tabellen, Baupläne, Arbeitsblätter 
für den Unterricht, Hefte und vieles mehr.

Geld sparen
Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Kosten 
und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit einem zentralen Drucksystem 
vermeiden. Außerdem spart das innovative Tintensystem Kosten beim Wechsel von 
Verbrauchsmaterialien – so bleiben Ihre Gesamtbetriebskosten gering. Sein niedriger 
Energieverbrauch sorgt für niedrige Stromrechnungen und die einfache, effiziente 
Tintenstrahldruck-Technologie benötigt weniger Teile, die ausgetauscht werden müssen.

Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention
Sie brauchen nicht lange auf Ihren Ausdruck warten. Der Drucker startet praktisch ohne 
Aufwärmzeit mit einer Reaktionszeit von 5,5 Sekunden bis zur ersten Seite. Drucken Sie 
mit den ergiebigen Tintenpatronen1 bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 
Seiten in Farbe, ohne Tinte austauschen zu müssen. Drucken Sie auf einer Vielzahl von 
Medien, darunter Recyclingpapier, glänzende Medien, Umschläge und Etiketten.

Handeln Sie umweltbewusst
Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch. Dafür sorgt die einfache Technologie ohne 
Wärmeerzeugung, die im Tintenstrahldruck zum Einsatz kommt. Zudem fallen keinerlei 
Ozonemissionen an. Anders als bei Laserdruckern werden außerdem weniger zusätzliche 
Teile wie Fixiereinheiten, Walzen, Entwickler usw. benötigt.

PRODUKTMERKMALE

Profitieren Sie von den Möglichkeiten des 
DIN A3-Drucks
Drucken Sie hausinterne Prospekte, 
Broschürenentwürfe, Tabellen und vieles mehr
Umweltfreundlich
Halten Sie Ihre Stromrechnungen niedrig, und 
schonen Sie die Umwelt
Geld sparen
Noch niedrigere Kosten durch weniger 
Wechsel von Verbrauchsmaterialien
Zeitsparend
Automatisches beidseitiges Drucken, 
Scannen, Kopieren und Faxen
Ideal für Unternehmen
DURABrite Pro-Pigmenttinten



VERBRAUCHSMATERIAL

WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black C13T04A140 11.500 Seiten

WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan C13T04A240 8.000 Seiten

WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta C13T04A340 8.000 Seiten

WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow C13T04A440 8.000 Seiten

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black C13T04C140 2.900 Seiten

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan C13T04C240 1.700 Seiten

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta C13T04C340 1.700 Seiten

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow C13T04C440 1.700 Seiten

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black C13T04B140 5.800 Seiten

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan C13T04B240 4.600 Seiten

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta C13T04B340 4.600 Seiten

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow C13T04B440 4.600 Seiten

Maintenance box C13T671400

Standard Cassette Maintenance Roller C13S210048 200.000 Seiten

Optional Cassette Maintenance Roller C13S210049 200.000 Seiten

OPTIONALES ZUBEHÖR

Card Reader Holder

C12C932921

500-Sheet Paper Cassette

C12C932611

High Cabinet

C12C933561

Low Cabinet

C12C932891

Retractable output tray

C12C934171

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer C11CG68401BR

Barcode 8715946654485

Palettengröße 1 Stück

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

LIEFERUMFANG

Hauptgerät
Stromkabel
Kurzanleitung zum Einrichten
Benutzerhandbuch (CD-ROM)
Warranty card

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT

T04C4 T04B4 T04A4

2.900 
Seiten*

5.800 
Seiten*

11.500 
Seiten*

1.700 
Seiten*

4.600 
Seiten*

8.000 
Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf 
ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die 
tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten 
Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere 
Informationen unter http://www.epson.eu/pageyield

1.  Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite. Die
tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten
Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere
Informationen finden Sie unter www.epson.eu/pageyield.


